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Reaaliaikaiset korrelaattorit kaikkiin olosuhteisiin 

AQUASCAN�:J[•J 
Vuotoäänikorrellaattori tarkkaan ja virheettömään paikannukseen 

• Mukana omanäyttö ja keskusyksikkö - ei vaadi läppäriä tai tablettia

• Standardit langattomat loggerit , joissa analogiset esiasetettavat 

suodatusalueet metallille ja muoville.
• Edistynyt spektrianalyysi ja useamman vuoden samanaikainen korrelointi.

AQUASCANIL:!•:i f 
Jakeluverkoston korrelaattori, jossa erittäin kompaktit "True Sound" 
Sensorit (TSS) 

• TSS sensorit mahdollistavat korkean laadun äänen selkeyden, nopeuden ja 

paikannustarkkuuden, kaikissa olosuhteissa.
• Mukana etänäohjattavat digitaaliset suodattimet.
• Helppokäyttöinen dynaaminen ja automaattinen suodatustoiminta, joka 

valitsee oleelliset taajuudet paikannuksen kannalta. 
• Huippuunsa viritetyt algoritmit analysoivat ristiinkorrelointidataa 

reaaliaikaisesti tarjoten nopean ja luotettavan paikannuksen.

Runkoverkon ja muoviputkien korrelaattori, kompakteilla TSS antureilla

• Korkealuokkainen korrelaattoriu erityisesti muoviputkille ja isoille 

poikkipinnoille pitkillä etäisyyksillä.
• TSS sensorit mahdollistavat korkean laadun äänen selkeyden, nopeuden ja 

paikannustarkkuuden, kaikissa olosuhteissa.
• Etäohjatavat digitaaliset filtterit suunniteltuna erityisesti runkoverkoille ja 

muoviputkille. 
• Helppokäyttöinen dynaaminen ja automaattinen suodatustoiminta, joka valitsee 

oleelliset taajuudet paikannuksen kannalta. 
•  Appi joka suunniteltu käytettäväksi kosketusnäytöllä.
• Kestävä tablet, jossa 10" auringonvalossa näkyvä kirkasnäyttö

AQUASCAN�:J'..i•J IIJ 
Windows pohjainen korrelaattori 

• Standardit langattomat loggerit , joissa analogiset esiasetettavat 

suodatusalueet metallille ja muoville.
• Windows pohjainen ohjelmisto käytettäväksi kannettavalla 

tietokoneella. Valmiit algoritmit ja suodattimet.

Multi-Point Offline Korrelaattorit 

MULTISCANI..JI
#

Smart multi-point korrelaattori 

• Kytkettävissä 3-10 kpl rosterista anturia

• Tarkka ja täysin langaton

• Helppo käyttää ja automaattinen filtteröinti.
• Offline sensoreiden asennus ja raportointi Android Apin 

kautta.
• Vaihdettavat akkuparistot.
• Tulokset ladattavissa Gutermann Cloud -pilvipalveluun
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Akustiset vuodonpaikannus mikrofonit 

AQUASCOPEi� 
Yleiskäyttöinen mikrofonisetti jokaiselle asentajalle

• Kevyt ja kompakti

• Hyvä äänen vahvistaminen

• Vyökiinnitys ja yhden köden operointi

• Täydellinen setti edullisella hinnalla jokaisen työryhmän 
autoon nopeita tarkistuksia varten

Digitaalinen kuuntelulaite kaikenlaiseen käyttöön

• Helposti kannettava ja yhden napin käyttö.
• Saatavilla 4 versiota: maapiikillä, maamikrofonilla, yhdistelmänä tai 

taskumikrofonilla.
• 'Minimum Level Profiling' ominaisuus tallentaa hiljaisimman jatkuvan äänen ja 

tallentaan vuotoääniarvot huolimatta taustan äänistä.
• Näyttää 8 viimeistä arvot, joista voi havaita liikutaanko vuotoa kohti vai siitä 

poispäin.

AQUASCOPE�1-1:•J 
Digitaalinen kuuntelulaite erityisesti muoviputkille 

• Uniikki 'Frequency Shifting' ominaisuus nostaa normaalisti korvaan 

kuulumattomat matalat taajuudet, jotka muoviputkille ja isoille putkille ovat 

tyypillisiä <30 Hz), korkeammalla korvin kuultavalle taajuudelle.

• Helpot käyttökytkimet ja esiasetut taajuusalueet sekä manuaalinen valinta.

• Kestävärakenne ulkokäyttöön. 

Putken ja venttiilien paikannuslaitteet

AQUATRACER#-!•I•J 
Multi-frequency putki ja kaapelipaikannin. 

• Yksinkertainen ja tarkka linjan ja kaapelinpaikannin, maanalla olevan infan 

paikannukseen.

• 10 watin teho ja automaattinen impedanssin säätö 5-25000 ohmia.

• Yli 1000 ohjelmoitavaa taajuutta ja 8 paikannusmoodia.

• Ladattava 84Wh lithium-ioni akku sekä lähettimessä, että vastaanottimessa.

• Optiona linkki suoraan kommunikointiin lähettimen ja vastaanottimen välillä.er

MAGSCAN• l-1:•:J 
Kestävä ja helppokäyttöinen metallinpaikannin

• Havaitsee metallisen kohteen magneettikentän.
• Paikantaan metalliset putket kahteen metriin asti sekä venttiilit 0,8m asti
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Pitkäaikainen vuotojen valvonta

Kompaktit pidempiaikaisesti asennettavat ääniloggerit joissa NB-IoT 
tiedonsiirto, joka mahdollistaa päivittäisen tiedon saannin ja paikannuksen.

• 95% tavoitettavuus maanalta pilveen.

• Ei vaadi erillisien reikien tekoa rakenteisiin

• Päivittäinen automaatiinen 1 ms aikasynkronointi kaikkien loggereiden osalta

erittäin tarkkaan paikannukseen (täyskorrelointi)

• Edistyneet laitteen sisäiset anturit: 3D liikeanturit varkauden ja irtoamisen

havaitsemiseen, kosteus ja lämpötila mittaus sekö pariston valvonta.

• Helppo asentaminen ZONESCAN INSTALL Android appin avulla 

ZONESCAN�.:.,r 
Korreloiva ääniloggeri, joka sisältää mm AI ominaisuudet sekä sisäisen

asentotunnistuksen

• Markkinoiden pienimpiin kuuluva kokonaisuus yhdessä osassa.

• Ei tarvetta ulkoisille antureille ja johdoille.

• Alhainen väärien positiivisten määrän - kiitos uusein tekoälyominaisuuksien.

• 5+ vuotta pariston kesto.

• Paristo käyttäjän vaihdettavissa.

ZONESCAN�: � ... � I] :I•-1 
Korreloiva hydrofoni äänikorrelaattori, jossa vuotopisteytys

• Pidempi havaitsemisetäisyys - kiitos kehittyneen hydrofoniteknologian

• Suurempi datan resoluutio, joka mahdollistaa havaitsemisen jopa
muoviputkilla.

• Pieni koko mahdollistaa asennukset ahtaisiin paikkoihin.

• Paristo käyttäjän vaihdettavissa.

Lift & Shift / Drive-by Vuotojen paikannus 

ZONESCANL:I-"f•J 
Markkinoiden kehittynein, kestävin ja parhaiten suoriutuva loggeri

• Korreloivat loggerit joissa korkea paikannustarkkuus kentällä tehtäviin

mittauksiin (Lift & Shift or Drive-by).

• Intuitiivinen Android appi, ZONESCAN Smart, puhelimille ja tableteille.

• Optiona datan lataaminen ZONESCAN NET pilvipalveluun.

• Optimoitu pariston kesto ja käyttäjän vaihdettavissa oleva paristo.

• Varausmittari tarkkaan pariston keston arviointiin.

• 3D liikeanturi ja kosteusmittaus.

Paine & Virtaus Data Loggerit 

ZONELOG.ia' 
Uuden sukupolven paine ja virtaus data loggeri - erittäin helppo asennus

 • Lähes reaaliaikainen data 5 vuoden pariston kestolla ja tunneittaisella datan
siirrolla.

• NB-IoT tiedonsiirto.

• Pieni kokoisena mahtuu ahtaisiin paikkoihin.

• Yksinkertainen touch and go' konfigurointi  Android NFC avulla.

• Versiot sekä digitaaliseen, että analogiseen liitynnän virtausmittariin ja
sisäisen erittäin tarkan paineanturin
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